
(1) 都道府県内における位置関係の図面

秋田県立大学本荘キャンパス

■秋田大学手形キャンパス
（秋田県秋田市）

■秋田県立大学中通サテライト
（秋田県秋田市）

■電動化システム共同研究セン
ター（新世代モーター特性評価ラ
ボ） （秋田県秋田市）

■秋田県立大学本荘キャンパス
（秋田県由利本荘市）

■電動化システム共同研究セン
ター（アスターサテライトラボ）
（秋田県横手市）

秋田大学手形キャンパス

秋田県立大学中通サテライト

電動化システム共同研究セン
ター（新世代モーター特性評価
ラボ（秋田市））

電動化システム共同研究セン
ター（アスターサテライトラボ
（横手市））

(2)－１ 最寄り駅から距離や交通機関がわかる図面
（秋田県立大学本荘キャンパス）

最寄り駅からの
距離・交通機関

秋田駅

ＪＲ
35～50分
程度

羽後本荘駅

バス
7分

徒歩
30分

秋田県立大学
本荘キャンパス

（システム科学技術学部）
（システム科学技術研究科

ＪＲ羽越本線
羽後本荘駅から2.5km
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最寄り駅からの
距離・交通機関

秋田駅

ＪＲ
35～50分
程度

羽後本荘駅

秋田県立大学中通
サテライト

（カレッジプラザ内）

ＪＲ羽越本線
秋田駅から１.０km

(2)－２ 最寄り駅から距離や交通機関がわかる図面
（秋田県立大学 中通サテライト）

最寄り駅からの
距離・交通機関

秋田駅

ＪＲ
35～50分
程度

羽後本荘駅

秋田大学手形キャンパス

ＪＲ羽越本線
秋田駅から１.６km

(2)－３ 最寄り駅から距離や交通機関がわかる図面
（秋田大学手形キャンパス）
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最寄り駅からの
距離・交通機関

秋田駅

バス
約35分

電動化システム共同
研究センター

（新世代モーター特性評価
ラボ）

（２）－４ 最寄り駅から距離や交通機関がわかる図面
（電動化システム共同研究センター 新世代モーター特性評価ラボ）

四ツ小屋駅

バス
約40分

JR
約10分

最寄り駅からの
距離・交通機関

秋田駅

JR
約75分

電動化システム共同研究セ
ンター

（アスターサテライトラボ
）

②－3 最寄り駅から距離や交通機関がわかる図面
（電動化システム共同研究センター アスターサテライトラボ）

横手駅

バス
約15分
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(3) 校舎、運動場等の配置図（秋田県立大学本荘キャンパス）

敷地面積 207,632.00㎡
建築面積 19,659.70㎡
延べ床面積 49,343.53㎡

縮尺 1:3300
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